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CATÁLOGO EQUIPAMENTO 
E NOVAS TECNOLOGIAS

O modelo UA-130 é um terminal de controle de presença 
com funções simples de controle de acesso. A tela TFT de 
2,8 polegadas pode exibir mais informações, incluindo a 
imagem da impressão digital e o resultado da verificação, 
etc.

A comunicação TCP / IP garante que a transmissão de da-
dos entre o terminal e o PC possa ser facilmente executada 
em poucos segundos. A bateria de backup interna opcional 
garante que o dispositivo funcione normalmente quando a 
energia for cortada repentinamente.

Incorpora porta USB para comunicação com o PC e para 
baixar as leituras para um PC portátil. Faça a mudança auto-
mática para o horário de verão. Permite a resposta do termi-
nal por voz, dando a validação do usuário.

Este terminal é uma solução fácil para programas de supor-
te integrados com outros leitores ZK.

Capacidade de ar de 500 impressões digitais diferentes e 
economizar até 50.000 registros

DADOS TÉCNICOS: 
• Capacidade de até 500 faixas diferentes e armaze-

namento de até 50.000 registros
• Tela TFT colorida de 2,8 "
• Impressão digital: Sim (até 500 impressões digitais 

diferentes)
• Cartão: Sim (opcional: mais 1.000 inscrições)
• Interface de controle de acesso: bloqueio, botão de 

saída
• Comunicação: TCP / IP, host USB.
• Potência: 12V DC 1.5A
• Dimensões: 18,4 x 13,6 x 3,8 cm
• Peso: 1,35 kg
• Funções: anel de programação, SMS, DLTS, relató-

rio SSR, entrada T9, ID de usuário de 9 dígitos, ba-
teria de backup (opcional), cartão de identificação, 
campainha externa

VIII. Controlador de presença e horários

LEITOR DE PONTO UA-130


