
EM FORMATO SACO
O PRIMEIRO PASSO RUMO À AUTOMATIZAÇÃO DA PIM

RDC-45



PREPARAÇÃO ORIENTADA 
COM TECNOLOGIA LED

REGISTO AUTOMÁTICO DE 
LOTES E CADUCIDADES

Verificação automática dos medicamentos 
introduzidos graças ao leitor Datamatrix.

Os medicamentos são introduzidos manualmente 
nas células iluminadas pelos LED, aumentando a 
segurança e a eficiência do processo.



DESIGN DO SACO 
TOTALMENTE CONFIGURÁVEL

Toda a informação impressa no saco é personalizável e é possível 
identificar com um código único para assegurar a sua rastreabilidade.

FÁCIL SUBSTITUIÇÃO 
DE CONSUMÍVEIS

Os formatos extraíveis da fita de impressão e do rolo de consumíveis 
facilitam a sua substituição.

Data da toma

Nome, dose e tipo de 
medicamento

Detalhes do medicamento 
(forma, cor, número de 
lote e prazo de validade)

Representação da 
hora da toma

Hora da toma

Dia da semana

Nome do paciente

Quantidade de 
medicamento 

embalado

Logótipo e 
website da 

farmácia/lar

Quantidade total 
de medicamentos 

embalados

Código de identificação único 
com toda a informação sobre 
o saco (ID blister, medicação…)



Introdução de pacientes e posologias

Validação farmacêutica de todas as 
alterações na medicação

Geração de relatórios personalizados

Comunicação com os lares de 3ª idade

Controlo do stock através da integração 
com os programas de gestão de farmácia

Informatização de dados e rastreabilidade absoluta

SOFTWARE DE 
PLANIFICAÇÃO TI-DOSE PRO

SOFTWARE DE 
PREPARAÇÃO ONCUBE

Rastreabilidade absoluta através do registo 
de Código Nacional, lote e caducidade

Personalização do design do saco

Possibilidade de incorporar o sistema de 
inspeção e controlo com Inteligência Artificial

Geração de relatórios de produção



ESPECIFICAÇÕES

Potência

Peso (kg)

Tensão

Com móvel

JV-45RDC10

Sistema de impressão

Selagem do saco

550 x 540 x 490

Laptop Serial Communication

Informação personalizável

Sistema de controlo

60 sacos/minVelocidade máxima

Número de células

Dimensões (mm)

Tamanho do saco

Sistema de transferência térmica

Classe A segundo USP

70 x 75 mm

500 W

100-240 V 60 Hz

Informação impressa

552 x 546 x 930

Características específicas

45

48

CECertificação


