
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICO EASYSHOP - PHARMASHOP 
 
 
 
O distribuidor automático Easyshop - Pharmashop é fabricado na íntegra em chapa de 
aço Fe 360 com uma espessura de 15/10, protegida tanto interior, como exteriormente 
com um tratamento superficial de cataforese.  
As placas exteriores tratam-se ainda com pintura de poliéster. 
 
As duas placas frontais que suportam todos os dispositivos de pagamento, localizadas na 
parte superior e inferior da porta de serviço, são também fabricadas em aço Fe 360 com 
uma espessura de 30/10 e estão protegidas com um tratamento superficial de cataforese. 
A porta de serviço fecha-se mediante um mecanismo de bloqueio de 4 pontos e une-se a 
um porta-artigos mediante olhais blindados e com cadeados. 
 
De forma opcional, os sistemas de pagamento podem ser equipados com acessórios 
antivandalismo (caixa de retenção traseira do leitor de notas TAIKO, tubo transportador 
interno de notas, porta-moedas antivandalismo e gaveta de trocos antivandalismo). 
 
O porta-artigos também é formado por um quadro de aço Fe 360 com uma espessura de 
15/10 (tratado da mesma forma que as outras placas) que suporta um vidro inquebrável 
de 5+5 com plástico de 0,76, com câmara de 15 mm e um vidro de baixa emissão de 4 
mm. 
No interior do vidro aplica-se uma película protetora contra os raios solares denominada 
SOL 150 fabricada pela REFLECTIVE. 
 
Anexam-se as imagens dos acessórios antivandalismo e a ficha técnica da película 
protetora SOL 150. 
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Descrição: a película adesiva de proteção solar SOL 150 

combate eficazmente o efeito de estufa. Esta película rejeita 

54% da energia solar reduzindo, assim, o sobreaquecimento 

do local e assegurando uma visão constante do exterior. 

Pressupõe um grande fator na otimização do conforto. As 

lâminas adesivas de proteção solar são compostas por 2 

camadas de poliéster metalizado em vácuo, uma cola e uma 

lâmina de proteção (que deve retirar-se no momento da 

instalação). As películas são resistentes aos arranhões. 

 
Utilização: sobre qualquer vidro simples ou temperado. 

 
Modo de aplicação: face interna do vidro, com água com 

sabão. 

 
Manutenção dos vidros: soluções à base de água com sabão, 

30 dias depois da instalação. Evite a utilização de detergentes 

que podem riscar a película. Não aplicar autocolantes ou 

outros adesivos na película. 

 
Duração: 12 a 15 anos no caso de aplicação vertical na 

Europa Central. 

 
Armazenamento: 2 anos a partir da data de entrega. A 

película deve ser armazenada fora do alcance da humidade 

excessiva e da luz solar direta, a uma temperatura inferior a 38 

°C. 

 
Observações importantes: a superfície a atacar deve estar 

livre de pó, gordura ou qualquer outro contaminante. Alguns 

materiais como o policarbonato podem criar problemas de 

bolhas. Por isso, é aconselhável realizar um teste de 

compatibilidade. 

Para vidros expostos ao sol de tipo «vidro duplo, vidro 

polarizado, vidro laminado ou vidro grosso»: consulte-nos ou 

adapte-se ao D.T.U. 39. 
 
 
Classificação de fogo 
A fim de melhorar continuadamente os nossos 

produtos, tenha em conta que podemos, sem aviso 

prévio, alterar as cores e os métodos de fabrico dos 

mesmos. 

Recomendamos aos nossos utilizadores que se 

certifiquem de que todas as especificações e 

conformidade da instalação são corretas antes de 

aplicar o nosso produto. 

 
 
 
 
Ficha técnica   SOL 150 
 
Suporte 

 

Poliéster de 36 

micras 

Cola Polímero acrílico 

19 gr/m2 

Cor Azul grisáceo 

metalizado 

Protetor Poliéster siliconado 

23 micras 

Aplicação 

 

Interna 

Reflexão 

 

energia solar 

 

27% 

Absorção 

energia solar 

 

36% 

Transmissão 

energia solar 

 

37% 

Transmissão 

luz visível 

 

47% 

Reflexão 

luz visível 

 

27% 

Energia 

solar recusada 

 

54% 

Transmissão 

Dos raios UV 

 

3% 

Resistência 

à temperatura 

 

De -20 °C a 80 ºC 

Temperatura 

de aplicação 

 

Mínimo 5 ºC 

Dimensões 1,52 m x 2,5 m 

1,52 m x 10 m 

1,52 m x 30 m 

 


