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CATÁLOGO EQUIPAMIENTO 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS DELUXE 256 x 144
Interior - Descripción:
Un equipo exclusivo diseñado y firmado por Jack Cooper. Cuenta con un chasis fino y compacto de gran 
ligereza y adaptable a cualquier espacio. Su otra gran ventaja es su caracter personalizable. Se puede elegir 
tanto el pixel que se desee, como la forma de controlar este nuevo equipo.

MEDIDAS: 

PERSONALIZACIÓN:

Especificaciones según el pixel pitch:

Chasis + modulos/placas + control + kit de potencia
*El kit de potencia variará en función al tipo de placa 
y control elegidos. Este kit incluye cableado, tarjetas 
receptoras, etc.

Tarjetas emisoras:
Para reproducir publicidad en bucle
Tipos:
- Tarjeta de C16C
- Tarjeta de C36C
- TarjetaA3HD
Reproductor 4 en 1:
Para reproducir publicidad en bucle y contenido en directo
- Reproductor A4HD -Reproductor A5HD
Procesadores: Para reproducir contenido en directo
- Procesador VP210HD

Módulos P1,86
Pixel pitch: P1,86
Píxeles: 1376x774 px
Brillo: ±600/1.000nits

Módulos P4 in/ex
Pixel pitch: P4
Píxeles: 640x360 px
Brillo: In: ±600/1.000nits
Ex: ±5.000/5.500nitsMódulos P2,5

Pixel pitch: P2,5
Píxeles: 1024x576 px
Brillo: ±600/1.000nits

Módulos P5
Pixel pitch: P5
Píxeles: 512x288 px
Brillo: ±5.000/5.500nitsMódulos P3

Pixel pitch: P3
Píxeles: 832x468 px
Brillo: ±4500/5.000nits

Módulos P8
Pixel pitch: P8
Píxeles: 320x180 px
Brillo: ±5.000/5.500nits

FICHA TÉCNICA
• LED SMD
• Nº de placas: 72und (8und ancho x 9und 

alto)
• Ángulo de visualización: 140ºH / 130ºV
• Tensión de trabajo: AC200-230V
• Chasis: Metal anodizado en negro
• Apertura: delantera
• Peso: 28 Kgneto / 34 kg + embalaje
• Medidas de la pantalla: 2560 x 1440 mm
• Medidas del equipo: 2660 x 1540 mm


