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CATÁLOGO EQUIPAMENTO 
E NOVAS TECNOLOGIAS

V. Painéis de Leds

ECRÃ DELUXE 224 x 128 
Interior - Descrição:
Equipamento exclusivo concebido e assinado por Jack Cooper. Tem um chassis fino e compacto, muito leve 
e adaptável a qualquer espaço. A sua outra grande vantagem é o seu carácter personalizável. Pode escolher 
o pixel que quiser, bem como a forma de controlar este novo equipamento.

MEDIDAS: 

PERSONALIZACIÓN:

Especificações do pixel pitch:

Chassis + módulos/placas + controlo + kit de potên-
cia *O kit de alimentação variará em função do tipo de 
placa e controlo escolhidos. Este kit inclui cablagem, 
cartões receptores, etc.

Emissão de cartões:
Para reproduzir anúncios em looping
Tipos:
- Tarjeta de C16C
- Tarjeta de C36C
- TarjetaA3HD
Reproductor 4 en 1:
Para reproduzir publicidade em looping e conteúdos
em directo - Reproductor A5HD
Procesadores: Para reproduzir conteúdo ao vivo
- Procesador VP210HD

Módulos P1,86
Pixel pitch: P1,86
Píxeles: 1376x774 px
Brillo: ±600/1.000nits

Módulos P4 in/ex
Pixel pitch: P4
Píxeles: 640x360 px
Brillo: In: ±600/1.000nits
Ex: ±5.000/5.500nitsMódulos P2,5

Pixel pitch: P2,5
Píxeles: 1024x576 px
Brillo: ±600/1.000nits

Módulos P5
Pixel pitch: P5
Píxeles: 512x288 px
Brillo: ±5.000/5.500nitsMódulos P3

Pixel pitch: P3
Píxeles: 832x468 px
Brillo: ±4500/5.000nits

Módulos P8
Pixel pitch: P8
Píxeles: 320x180 px
Brillo: ±5.000/5.500nits

FICHA TÉCNICA
• LED SMD
• Nº de placas: 56 und (8und ancho x 

9und alto)
• Ângulo de visão: 140ºH / 130ºV
• Tensão de trabalho: AC200-230V
• Chassis: metal anodizado preto
• Abertura: Frente
• Peso: 23Kg líquido / 29 kg + embalagem
• Dimensões da tela: 2240 x 1280 mm 

Dimensões do equipamento: 2340 x 
1380 mm


