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CATÁLOGO EQUIPAMENTO 
E NOVAS TECNOLOGIAS

V. Painéis de Leds

PAINÉIS PARA EXTERIOR

DADOS TÉCNICOS:
• LED: SMD
• Pitch /Frequência: 8mm / 1920Hz
• Resolução: 80*120px/cabina
• Brilho: ±5.000/ 5.500nits
• Dist. de vista: ≥8m
• Ângulo de visualização: 140ºH / 130ºV
• Potência máxima: ≤532w
• Consumo médio: ± 212w
• Tensão de trabalho:AC200-230V
• Chassis: Metálico. Lacado al horno
• Apertura: Trasera
• Escaneo: 1/5
• Grado IP: Delantera: IP65/ Trasera: IP54
• Temp. de trabajo: -20º / +45º
• Humidade de trabalho: 10-90%
• Software: Incluído.Multilíngua
• Conectividade: TCP/IP(cable de red), memoria 

USB, 3G/4G WIFI...
• Peso: ±26,7 Kg neto / 30Kg + embalaje
• Dimensões com embalagem: 715*1035*195mm
• Escala de cinzento: 14-16Bits

MODULO FULL COLOR P8 EXTERIOR
AD - REF: MEP5ET VERTICAL 640 x 
960 SMD 8 HB

Ecrã de exterior Full Colour P8 vertical Full 
Colour. Elevada visibilidade, resistência 
e versatilidade, o que se traduz numa 
luminosidade de ±5.000/ 5.500nits. 
Possibilidade de textos, vídeos, imagens, 
pictogramas, data, hora, temperatura, etc.


