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Robótica

ROBOT FABLOX 2.0

Perfeito para qualquer espaço, independentemente das suas dimensões. A estrutura modular do robot Fablox pode 
ser adaptada a praticamente qualquer farmácia. Com uma dimensão mínima de 399x230x86 cm.

• Controlo e verificação das encomendas recebidas
• Dispensa de medicamentos de acordo com o prazo de validade
• Controlo do inventário
• Carregamento semi-automático
• Dispensa de medicamentos em 6 segundos
• Eliminação total do erro humano 
• Acesso fácil aos medicamentos em caso de avaria, falha de energia, etc.
• Assistência técnica à distância
• Manutenção anual
• Garantia de 5 anos para a estrutura
• Construção modular

Modernidade. Segurança. Flexibilidade 
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Robótica

ROBOT FABLOX 2.0
 

   

Modelo

Altura 

Profundidade 

Largura

Largura do módulo de armazenamento 

Largura do módulo de carga 

Largura do módulo de controlo

Profundidade da prateleira 

Capacidade máxima 

Tamanho mínimo da embalagem 

Tamanho máximo da embalagem

Porta de carregamento 

Peso máximo da embalagem 

Cestos de receção de produtos 

Módulo de carregamento semi-automático

Entrega automatizada 

Saída de serviço 

Leitura de códigos 

Leitura automática do prazo de validade 

Gestão do prazo de validade 

Integração com o sistema de informação farmacêutica 

Gestão de lotes

205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 cm

86, 96 cm

399 -774 cm

75 cm

58 cm

58 cm

48,4 cm, 59,7 cm

700 - 2000 peças módulo

30 / 15 / 60 mm

120 / 70 / 170 mm

60 cm

800 g

Sim

60-100 peças

Sim

200 -600 peças/h

Sim 1D 2D QR

Sim

Sim

Sim

Sim

Fablox 2.0
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Modelo

Vídeo de processo - câmara 

Integração de tapetes transportadores 

Informática industrial 

Tecnologia de movimento horizontal 

Tecnologia de movimento vertical 

Assistência remota 

Serviço / reparação no local 

Garantia

Estructura mecánica

Potencia, Consumo (trabajo)

Consumo de energia (em espera) 

Calibração do robô 

Temperatura humidade

Fablox 2.0

Sim

Sim

OMRON

OMRON

OMRON

Sim

Sim

2 anos

5 anos

300 W

25 W

Por lasers

Indicador int/ext

ALTURA DO TECTO NECESSÁRIA PARA ELEVAR O FABLOX: 

Fablox 205 cm tecto a 227 cm

Fablox 230 cm tecto a 250,23 cm

Fablox 255 cm tecto a 273,5 cm

Fablox 280 cm tecto a 297 cm

Fablox 305 cm tecto a 320,75 cm

Fablox 330 cm tecto a 344,7 cm

Robótica

ROBOT FABLOX 2.0


