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NÚMERO MÁXIMO
DE MÓDULOS
DE ARMAZENAMENTO

MÓDULOS FINAIS

MÓDULOS FINAIS
SIDE POSSIBILIDADE DE
ADICIONAR CAIXAS
DISPENSADORES

SIDE
POSSIBILIDADE DE

ADICIONAR GAVETAS
DISPENSADORES

MÓDULO DE CONTROLO

PAINEL DE CONTROLO

GAVETAS
DISPENSADORES

FRONTAL

PORTA
GAVETA DISPENSADORA 
ADICIONAL

GAVETA DE CARGA LARGURA
1750/1950

FUNDO
3500-7250
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WIDTH (1750 /1950) DEPTH (3500 - 7250)

OPTIONAL DISPENSING
POCKET FOR BELT CONVEYOR OPTIONAL DISPENSING POCKETS

OPTIONAL DISPENSING POCKETS
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MÓDULOS FINAIS

MÓDULOS FINAIS

GAVETA DISTRIBUIDORA OPCIONAL 
PARA TAPETE ROLANTE

GAVETA DISTRIBUIDORA OPCIONAL

GAVETA DISTRIBUIDORA OPCIONAL 

PROFUNDIDADE 3500 - 7250

LARGURA
 1750/1950
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Height

Depth

Width

Weight

Belt conveyor system integration

Storage module width

Loading/control module width

Shelf depth 

Shelf depth- loading module

Typical capacity per storage module*

Maximum capacity per storage module*

Maximum number of storage modules

Minimum container size W/H/L

Maximum container size W/H/L

Maximum container weight

Medication loading

Medication arrangement

Medication dispense

Dispensing pockets

Bar code scanning capability

Batch management

Best-before date reading

Expiration date management

Operating system

Software integration

Integration with Eskulap system

Remote manufacturer support

Video recording process

Industrial computer

Motion technology

Positioning method

Laser calibration system

Self validation stock control

Dust protection

Temperature and humidity monitoring

Power consumption MAX/TYP/STANDBY

Maximum noise level

UPS backed up power supply

On-site service/repair

Spare parts support

Guarantee of construction durability

255/280/305/330 cm

350-725 cm

175/195 cm

1440-4125 kg

Yes

75 cm

59 cm

484/597 mm

430 mm

1550 pcs

7128 pcs

16 storage modules

15/30/60 mm

70/120/170 mm

500 g

Semi-automatic

Automatic | max. 150 pcs/h

Automatic | max. 600 pcs/h

One for each sales position

1D/2D- smart camera

Automatic

Automatic

Automatic

Windows OS

Yes

Yes

24/7

Yes

OMROM

OMRON Servo drive

Encoders

Yes

Yes

Yes

Inside and outside

2000/500/200 W

70 dB

Yes

Yes

Yes

Minimum 10 years
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Specifications:

smart pharmacy robot

www.fablox.pl

*applies to a storage module with a height of 330 cm and 
a shelf depth of 597 mm

DATOS TÉCNICOS FABLOX PRIME  
Altura 255/280/305/ 330 cm 
Profundidade 350-725 cm 
Largura  175/195 cm 
Integração do sistema de transportadores de correia Sim 
Largura do módulo de armazenamento  75 cm 
Largura do módulo de carga  59 cm 
Largura do módulo de controlo 59 cm 
Profundidade da prateleira 48,4/59,7 cm 
Profundidade da prateleira – módulo de carga 43 cm 
Capacidade típica por módulo de armazenamento
Capacidade típica por módulo de armazenamento

 1.550 peças  
 7.128 peças  

Número máximo de módulos de armazenamento  16 módulos 
Tamanho mínimo da embalagem 15x30x60 mm 
Tamanho máximo da embalagem 70x120x170 mm 
Peso máximo da embalagem  500 g 
Carregamento de medicamentos  Semiautomática 
Colocação de medicamentos  Auto, máxima. 150 piezas/hora 
Dispensação de medicamentos  Auto, máxima. 1.200 piezas/hora 
Bolsas de distribuição  Por stand de vendas 
Leitura de códigos de barras  1D/2D- smart camera 
Gestão de lotes  Automático 
Leitura da data de expiração  Automática 
Leitura da data de expiração  Automática 
Sistema operativo Windows OS 
Integração de software  Sim 
Integração com o sistema farmacêutico  Sim 
Processo de gravação de vídeo Sim 
Computador industrial OMROM 
Tecnologia de movimentos OMROM Servo drive 
Método de posicionamiento Codificadores 
Sistema de calibração laser  Sim 
Controlo de stocks auto-validado  Sim 
Proteção contra o pó  Sim 
Controlo da temperatura e da humidade  Interior e exterior  
Consumo de energia MAX/TYP/STANDBY 2000 /  500 /  200 W 
Nível máximo de ruído 70 dB 
Fonte de alimentação UPS  Sim 
Garantia   2 anos 
Garantia, estrutura mecânica  5 anos 

 

Capacidade máxima por módulo de armazenamento



smart pharmacy robot

www.fablox.pl



smart pharmacy robot

www.fablox.pl


