
255/280/305/330 cm

350-725 cm

175/195 cm

75 cm

59 cm

484/597 mm

430 mm

1550 pcs

7128 pcs

16 módulos 

15/30/60 mm

70/120/170 mm

500 g

Semiautomático

Auto. | max. 150 psc/h

Auto. | max. 600 psc/h

1D/2D- smart camera

Automático

Automático

Automático

Windows OS

24/7

OMROM

OMRON Servo drive

Codificadores

2000/500/200 W

70 dB

Prime
smart pharmacy 
robot

FABLOX PRIME

smart pharmacy robot

255/280/305/330 cm

86/96 cm

341-716 cm

75 cm

59 cm

484/597 mm

188 mm

1550 pcs

7128 pcs

8 módulos 

15/30/60 mm

70/120/170 mm

500 g

Semiautomático

Auto. | max. 150 psc/h

Auto. | max. 600 psc/h

1D/2D- smart camera

Automático

Automático

Automático

Windows OS

24/7

OMROM

OMRON Servo drive

Codificadores

2000/500/200 W

70 dB

2.0
smart pharmacy 
robot

FABLOX 2.0

smart pharmacy robot

Profundidade

Largura

Integração do sistema de correias 

Largura do módulo de armazenamento

Largura do módulo de carga ou de controlo

Profundidade da prateleira

Profundidade da prateleira Mód. carregamento

Capacidade típica por módulo de armazenamento

Capacidade máxima por mód. de armazenamento

Número máximo de módulos de armazenamento 

Tamanho mínimo do contentor 

Dispensa de medicamentos

Leitura de códigos de barras

Gestão de lotes

Sistema operativo

Integração com o sistema farmacêutico

Duo
smart pharmacy 
robot

FABLOX DUO

 EXEXEXCLCLCLUSIVUSIVUSIVAS IGLESIASAS IGLESIASAS IGLESIASsmart pharmacy robot

Especificações:

255/280/305/330 cm

341-716 cm

212/232 cm

Sim

75 cm

59 cm

484/597 mm

430 mm

1550 pcs

7128 pcs

16 módulos 

15/30/60 mm

70/120/170 mm

500 g

Semiautomático

Auto. | max. 300 psc/h

Auto. | max. 1200 psc/h

1D/2D- smart camera

Automático

Automático

Automático

Windows OS

Sim

Sim

24/7

Sim

OMROM

OMRON Servo drive

Codificadores

Sim

Sim

Sim

4000/1000/400 W

70 dB

Sim

Sim

Sim

Altura

Peso máximo do contentor 

Tamanho máximo do contentor 

Carregamento de medicamentos

Colocação de medicamentos

Bolsas dispensadoras

Leitura da data de validade

Gestão da data de expiração

Integração do software

Assistência remota do fabricante

Assistência remota do fabricante

Computador industrial

Tecnologia de movemento

Método de posicionamento

Sistema de calibração laser

Controlo de stocks auto-validado

Proteção contra o pó

Controlo da temperatura e da humidade

Consumo de energia

Nível máximo de ruído

Alimentação suportada

Assistência a peças de substituição

Serviço / reparação no local

Garantia de durabilidade da construção

Por posto de vendas 

Interior e exterior

Minimo 10 anos




